
  
 
 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
 

 
Loại sản phẩm: 
 Sơn hai thành phần với độ cứng cao, đàn hồi, kháng nước, kháng hóa chất, và có hoa văn 

giống da. 
Lợi ích: 
 Loại sơn hai thành phần này chủ yếu bao gồm nhựa acrylic và polyisocyanate không ố 

vàng, kết hợp độ cứng cao và tính đàn hồi. 
 Kháng nước, kháng hóa chất và dung môi, duy trì hiệu suất lâu dài trong môi trường khắc 

nghiệt. 
 Ngoài ra, còn có khả năng chịu nhiệt và chịu thời tiết cao, phù hợp với nhiều mục đích sử 

dụng khác nhau. 
 
 
Ứng dụng:  

Lý tưởng cho việc sơn thiết bị y tế, công nghiệp và khoa học. 
Đặc điểm chính: 

Độ cứng và độ linh hoạt cao. 
Khả năng chống nước và kiềm xuất sắc. 
Khả năng chịu nhiệt và thời tiết tốt. 

Hướng dẫn sử dụng: 
Tiền xử lý: Tẩy dầu và làm sạch vật liệu. 
                   Cần có một lớp sơn lót chuyên dụng để đạt được họa tiết hiệu quả. 
Phương pháp sơn: Phun khí nén. 
Điều kiện sấy: 120°C trong 30 phút. 

Thông tin sản phẩm: 
Loại sơn: Hai thành phần. 
Tỉ lệ pha sơn: 8:1 
Màu: Màu sắc tùy chỉnh có sẵn. 
Dung môi: Dung môi chuyên dụng cho nhựa acrylic. 

  
 
Thông tin liên lạc: 
 Phân phối bởi: CÔNG TY TNHH COATURE VIỆT NAM 
 Email: info@coaturevn.com 
 Website: http://coature.vn 
 SĐT: Văn phòng Đà Nẵng: +84(0)987 388 887/ +84(0)762 871 449 

          Văn phòng Hà Nội:   +84(0)858 242 215 
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